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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Internet-Telefon 

@ Gogonwartigo als Endgorat ausgobitdoto Tolofono woi- 
sen in der Regel keine oder nur minimale Intelligenz auf. 
Damit konnen diese Endgerate nur eingeschrankt fur mo- 
de me Internetdienste verwendet warden. Um eine Ver- 
wendung hier dennoch sinnvoll vornehmen zu konnen, 
wird erfindungsgemaS vorgesehen, das Telefon mit zu- 
satzltehen Speicher- und Prozessormitteln zu erwettern. 
Damit sind dann komplexe Funktionen, die bislang in PCs 
integriert sind, im Telefon selbst abl auff a hi g. Damit ist ein 
derartiges Telefon als intelligentes Endgerat fur Internet- 
dienste verwendbar. 




O) 
CO 

oo 

0> 



UJ 



BNSOOCtD: <DE_19613179A1 J_> 



BUNDESDRUCKEREI 08.99 902 039/455/1 23 



DE 198 13 179 A 1 



i 

Ueschrcibung 



Die Hrfindung belriiTl einc Vorrichiung gemaB dem Obcr- 
begriff von Palentanspmch 1 . 

ZcitgcmaBe lindgerate wenien zunchmend als digilalc 
Tclcfonc ausgcbildei. Deranigc Hndgcratc wciscn in der Re- 
gel kcinerlei odcr wenig Intelligent auf und werden parallel 
zu den inodcrnen Intcrneldicnsicn oder zukiinftigen InlcJIi- 
gentcn Netzdicnsicn (wie z. B. TINA) zugcordnctcn lindge- 
ralcn wic Personal Computer, Ncizwerkcompulcr oder Scl- 
Top-Boxcn betricben. Dainit sleigl die Zahl der Hndgcratc 
im privaten wie 8flenUich.cn Ilausbercich jc nach Ve wen- 
dung jener Nclze sowic die zugeordneten Diensle urn cin 
Viclfachcs. 

Damil isl nichl nur die Komplexital in dcr Bedicnung al- 15 
ler Endgcraic gewachsen, auch unier Koslcnaspckicn isl 
cine dcranigc Vielzahl fur den Anwcnder unwirtschafUich. 
Lciztcres gill auch fiir die Ilcrstcllcr, die bezuglich Lager- 
hall ung und Ersalztcilc besonderc Vorkchrungcn ircflcn 
musscn. 20 

Dcr Hrfindung licgt die Aufgabe zugnindc, cincn Weg 
aufzuzcigen, wie die Vielzahl dcr Hndgcratc vcrringcrt wer- 
den kann. Voricilhaft an dcr Hrfindung ist insbesondcrc das 
Integricren von Personal Computer-Fun ktionen in das Telc- 
fon. Insbesondcrc Personal Computer wciscn aufgrund ihrer 25 
Prozessorcn und SpcichcnuiUcI eine umfangrcichc Funktio- 
nalilal auf. 

Vortcilhaftc Wcitcrbildungcn dcr Hrfindung sind in den 
Unleranspruchen angegeben. 

Die Hrfindung wird iui folgcndcn anhand cincs figurlich 30 
dargcstelllcn Ausfuhrungsbcispicls nahcr erlautert. 

In dcr Figur isl die criindungsgcmaBe Vorrichiung ofifen- 
bart. DemgemaB isl vorgeschen, ein digitalcs Tclefon TH als 
Basiseinhcil zu verwenden. Dcrartigc digitale Telcfonc wci- 
scn heuie cincn Zentralprozessor sowic cinen cnisprechcn- 35 
den clckironischen Spcichcr auf. 

Es wird vorgeschen, das Tclefon TE gcgebencnfalls urn 
weilcrc Prozessorcn und Spcicher derail zu erweitem, dafi 
auch komplcxcre FunkLionen, die gegenwiirtig in Personal 
Computcrn ablaufcn, in derari erweitcrten Tclefoncn ablauf- 40 
fahig sind. Als Funklioncn sind bcispiclhaft Verbindungs- 
aufbaueinrichlungcn CM (Connection Management) vorge- 
schen. Weiicrhin sind Telefonprozeduren TP (Telephony 
Processing) vorgeschen. Diese stellen die Funklionalitatdes 
Telefons TE als herkominlichcs Telefon sicher. Die komple- 45 
xen Funktionen sind in dcr Einrichtung GPP realisiert. Als 
Schnilisiellc zum Anwender sind Ein-/Ausgabeeinrichtun- 
gen ITJ, OU vorgeschen. Die KommunikaUon zwischen An- 
wcnder und Tklcfon-erfolgl iiber eine Tastaiur T, ein Mikro- 
fon M, Lautsprcchcreinriehtungen L sowic Anzeigevorrich- 50 
tungen D. 

Im folgendcn wird die Funktionsweise eines derari ausge- 
bildetcn Telefons TE aufgezeigt: 

DemgemaB soil bei spiels weise Software iiber ein Nelz, 
das bcispielhaft als offenUiches Netz ON ausgebildet sein 55 
kann, in das Tclefon TE geladen werden. Damil soil es m6g- 
lich sein, einc Kommunikalion zwischen dieser Software 
und dem Anwender zu sleuern. Der zugeordncle Dienst soil 
aber auf einem Server ausgefiihn werden. Dabei findet einc 
weitere Kommunikation zwischen dcr im Telefon TE gela- 60 
denen Software und diesem Diensi iiber das Nelz statu Bei- 
spielhafi soUen akustische JAVA Applets fur diese Aufgabe 
verwendet werden. Damn wind ein herkommliches digitales 
Telefon bezUglich seiner Funkiionalitat erheblich erweiten. 

Hicrzu wird cin Vcrbindungsaufbau vom Tclefon TE iibcr 65 
das dffenUichc Netz ON zu einem Internet-Server IS durch- 
gefuhrt. Die Steuerungsvorgange werden von der im Tele- 
fon TE angeordncien Verbindungsaufbaueinrichiung CM 



vorgenornmen und liberwachl. Die hicrzu erforderlichcn 
Eingabcn werden vom Anwender unlcr Benut/.ung her- 
koiiimlichcr Hinrichtungen T, M, I„ D vorgenornmen. Als 
sysleniinternc Schnittsicllen fungiercn die Hin-/Ausgahecin- 
richlungcn IU, OU. Ist die Vcrbindung crstcllt, wird die 
Applet Software iibcr die aufgcbaule Vcrbindung in die 
clckironischen Spcicher des Telefons TH in die Einrichtung 
GPP geladen. Damil isl dann cin Dalenausiausch zwischen 
dcrn Intcrnci-Scrvcr IS und dcr Applet Software moglich. 
Zcitglcich hicrzu kann cine weitere Kommunikation zwi- 
schen Anwender und dcr Apple) Software durchgcluhrl 
werden. 

Pdtcnmnspruchc 

1 . Inicmcl-Tclcfon, mit cinent Tclefon, das eincn clck- 
ironischen Spcichcr sowie cincn Prozcssor aufweist 
und iibcr das Eingabcn rnitlcls Tasiatur, Mikrofon und 
Lautsprecher vorgenornmen werden konncn, dadurch 
gckcnnzcichnct. daB das Tclefon in seiner Funkiiona- 
litat derari crwcilcrt wird, daB es als Client fur Inlcmel 
Anwcndungcn verwendbar isl. 

2. Inlcmet-Telefon nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnct, daB mil dem Telefon ein Vcrbindungsaufbau 
zum Internet stcucrbar ist. 

3. Internet -Tclefon nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch 
gckcnnzcichnet, daB Applet Soft ware iibcr das Internet 
in das Tclefon ladbar isl. 
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